kAI” &B[RDR ROZPRASOVACI POSTRIKOVACE H

Rada 1800

Vysuvné rozprasovaci postfikovace- nejprodavané;si rozpraSovaci postrikovac jiz 25 let!

POUZITI

1802/1803/1804/ 1806/ 1812: malé travnikové
plochy, kvétinové zahony, kefe

1804-SAM/ 1806-SAM/ 1812-SAM: trdvnikové
plochy a zdhony ve svazich, nebo na plochéch
s ménicim se sklonem terénu

1804-SAM-PRS/ 1806-SAM-PRS/ 1812- SAM-
PRS: trdvnikové plochy a zdhony ve svazich,
nebo naplochach s ménicim se sklonemterénu
nebo tlaku nebo na plochach vystavenych
nebezpeci vandalizmu

VLASTNOSTI

« Trysky MPR (s vyrovnanou srazkovou vyskou)

+ 5 modelti s riiznou vyskou vysuvu

« Funkce Ratcheting umoZnujici snadné nastaveni
sméru postiiku

+ Vyborné tlakem aktivované vicetcelové stiraci

tésnéni vysuvniku
+ Odolna ocelova vratna pruzina
+ Sroub regulace priitoku a dostiku i
« Velky vybér trysek (tvar paprsku, velikost thlu
vystupu paprsku a dostfik)
+ Filtr pod tryskou (dodéavan s tryskou)
« 12" bocni pfipojovaci vnitini zavit u model(i 1806
a1812
+ Umodelti 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM,

1806-SAM-PRS, 1812-SAM, 1812-SAM-PRS

Bez PRS

vestavény zpétny ventil SAM, ktery udrzi 1802 1803 1804 1ae 1812
prevyseni az4,2m
« Vestavény regulator tlaku (z vyroby nastaven na
2,1 baru) u model(i 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-  SPECIFIKACE DOPLNKY
PRS a 1812-SAM-PRS Tlak: 1,0 a2 2,1 baru PA-8S: plastovy adapter pro pfipojeni
« Doddvan s proplachovaci zatkou, kterd chrani Spon: 0,6a25,5m postiikovac a trysek na 2" vnéjsi zavit
proti vnikani necistot do postfikovace pfi  Optok vysuvniku: 0,0 m*h pi tlaku 0,6 baru 1800-EXT: plastovy nastavec na vysuvnik, ktery
instalaci, s vyjimkou postfikovace 1803 s avétsim, jinak 0,02 m¥h prodlouzi vjsuv 0 16,5 cm
pfedinstalovanou tryskou 15VAN XBA-1800: adapter pro piipojeni mikro trysek
ROZMERY X5-90, XS-180 a X5-360 a mikro postfikovac(
4" vnitfni spodni pfipojovaci zavit SXB-180 a SXB-360 na postfikovace fady 1800

Viditelny primér v terénu: 5,7 cm
Zpétny ventil Seal-A-Matic™ (SAM)brdni vytékdni Vy3ka postiikovace:

zbytkové vody postiikovacem. -1802: 10,0 cm
-1803:12,0cm
-1804:15,0cm
-1806:24,0 cm
-1812:40,0cm
Vyska vysuvu:
-1802:5,0cm
-1803:7,6 cm
-1804:10,0cm
-1806: 15,0 cm
-1812:30,0cm 1804- SAM-PRS- 15VAN
o | et

(jenom
1803 s predinstalovanou tryskou 15-VAN LA PRS outdst
1804 / 1804-SAM/ 1804-SAM-PRS postfikovace zpétny
1806 / 1806-SAM/ 1806-SAM-PRS venila eguldtor tak
1812/1812-SAM/ 1812-SAM-PRS Wodel
4" (10,2 cm) vyska vysunu
Se zpétnym ventilem SAM

www.rainbird.eu




