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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, s.p. Podet stran:2

Pod Lisem 129 Pocet priloh/Pocet stran pfiloh:-/-
171 02 Praha 8 - Troja Zn.:Bz/Ba
Cislo protokolu: 304253-01/01 Datum vydani: 17. 10. 2013

PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Automaticka tlakova fidici jednotka
Typ: PPC - 22
Jmenovité hodnoty: 220-240 V (110-120 V), 10 A,
Vyrobni ¢islo: ---
Vyrobce: irriga s. r. 0., 5
Cistéves 69, 503 15 p. Nechanice, Ceska republika
Vyrobni misto: Cistéves 69
Ciselnik vyrobki EZU: 105001 - ostatni sluzby
Objednavatel: irriga s. r. 0.,

Cistéves 44, 503 15 Cistéves, Ceska republika
Pocet zkousenych vzorku: 1
Vzorky predliozeny dne: 27.9.2013

Misto provedeni zkousek: Elektrotechnicky zkusebni Ustav, s.p.

Zkousky provadény v dobé od 15.10.2013 do 16.10.2013
Jiné udaje: IPX8
Zkusebni predpis: CSN EN 60529:93+A1:01

Vysledky zkousek uvedené v protokolu se tykaji pouze zkou$eného predmétu. Hodnoty v tomto protokolu jsou
méfeny s pfesnosti pfedepsanou ve zkusebnim pfedpisu. Veskeré pouzité méfici pfistroje jsou fadné navazany.

Bez pisemného souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely!

Zpracoval: M. Baron Schvalil: ing. J. BaZant

technicky vedouci zkusebni laboratore

Tel.: 266104111 Fax: 284680070 E-mail: testing@ezu.cz
http://www.ezu.cz
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Vyrobek

Automaticka tlakova fidici jednotka PPC - 22

Zkouseni

Zkouska ochrany proti u€inkum trvalého ponoreni do vody IP x8
¢l. 14.2.8 a 14.3 CSN EN 60529

Zkouska byla provedena na 1 vzorku
Parametry zkousky: dle pozadavku zadavatele

hloubka ponoru: 1 m
doba ponoru: 1 hod

Zjisténi: pfi zkousce nedoslo ke vniknuti vody pod kryt vzorku

vyhovuje

Vysledek zkousky

Predlozeny vzorek spliuje podminky pro stupen kryti IPX8

pArm—

Zkousel: M. Baron



