INSTALLATION MANUAL

EVO FLEX

VAY%

CZ / Prostudujte prosim manual k transformatoru in-lite a kabelu in-lite
pred instalaci svitidla. Tento vyrobek je urc¢en pouze pro pouZiti pro
osvétlovaci systémy in-lite. Pouzitf jinych neorigindlnich vyrobkd ma za
nasledek ztratu zaruky in-lite. / VZdy instalujte originalni komponenty in-
lite (svitidla, transformatory, mini konektory EasyLock, kabely a kabelové
konektory) pro snadnou Udrzbu a servis jednotlivych soucésti systému. /
Nikdy nepouzivejte nizkonapétové kabely in-lite v kombinaci s napétim
100-240V. Kabely jsou urceny pouze pro osvétlovaci nizkonapétové
systémy in-lite s provoznim napétim 12V pfi pouZiti origindlnich vyrobkd
in-lite.

EN | Read through the manual for the transformer and cable before
installing this fixture | This product may only be used within the in-lite
system. If components are used in the system that do not originate
from in-lite, the warranty no longer applies | Install the in-lite system
components (fixtures, transformers, mini-connectors, Easy-Locks and
cable connectors) so that they can easily be replaced | Never use the
in-lite low-voltage cable in combination with 100-240V. This is only
suitable for use with the components of the in-lite 12 volt low-voltage
system.

DE | Beachten Sie die Bedienungsanleitung fur den Transformator und
das Kabel, bevor Sie mit der Montage dieser Lampe beginnen. |
Verwenden Sie dieses Produkt nur in einem in-lite-System. Wenn im
System Komponenten verwendet werden, die nicht von in-lite
stammen, verfallt der Garantieanspruch | Montieren Sie die Komponen-
ten des in-lite-Systems so (Lampen, Transformatoren, Mini-Verbinder,
Easy-Locks und Kabelverbinder) so, dass sie jederzeit ersetzt werden
konnen | Verwenden Sie das in-lite Niederspannungskabel nicht in
Kombination mit 100-240V. Es ist nur fur die Verwendung in Kombination
mit Teilen des in-lite 12-Volt-Niederspannungssystems geeignet.

NO | Se bruksanvisningen for transformatoren og kabelen for denne
lampen installeres | Dette produktet mé bare brukes i forbindelse med
in-lite systemet. Hvis det benyttes komponenter i systemet som ikke
kommer fra in-lite, forfaller retten til garanti | Monter komponentene i
in-lite systemet (lamper, transformatorer, minikontakter, Easy-Lock og
kabelskjgtere) slik at de alltid kan skiftes | Lavspenningskabelen fra
in-lite md& aldri brukes til 100-240 V. Den er kun egnet til bruk sammen
med delene fra in-lite 12 volt lavspenningssystem.

SE | Ld&s bruksanvisningen till transformatorn och kabeln innan du
installerar armaturen | Anvand bara denna produkt i kombination med
in-lite-systemet | Om komponenter anvdands i systemet som inte
kommer frén in-lite, férfaller garantin [Montera alltid komponenterna i
in-lite-systemet (armaturer, transformatorer, mini-connectors,
Easy-Locks och kabelkopplingar) s& att man latt kan komma &t dem
|Anvand aldrig I&dgspdnningskabeln i kombination med 100-240 V | Den
ar endast I1émplig for anvadndning i kombination med ett
l&dgspdnningssystem pd 12 V.

FR | Consultez le manuel du transformateur et du cdble préalablement
A linstallation de cette armature | Utilisez ce produit uniquement au
sein du systeme in-lite. Lorsque des composants non d'origine in-lite
sont utilisés dans le systéme, tout droit a garantie devient caduc |
Montez les composants du systeme in-lite (armatures, transformateurs,
mini-connecteurs, systemes Easy-Lock et raccords de cdble) de
maniére a ce qu'ils puissent toujours étre remplacés | N'utilisez jamais le
cable basse tension in-lite en combinaison avec le 100-240 V. Celui-Ci
convient uniguement pour lutilisation en combinaison avec les
composants du systeme basse tension 12 volts in-lite.
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PRISLUSENSTVI

EVO FLEX




VARIANTA: LINEARNI

VARIANTA: ROHOVA

VARIANTA: VOLNY TVAR




h Urcete polohu komponent:
EVO FLEX / EASY-LOCK / DRIVER

DOPRAVA nebo DOLEVA

I Pro prvotni zajisténi polohy Ize \
I& pouzit vruty

Pro montaz

profil(, spojek a
roh( pouzijte
vhodné kartusové
lepidlo

VNEJSI ROH







EVO FLEX DRIVER
Pro kaZdou svételnou lidtu EVO FLEX potfebuji 1x DRIVER DRIVER — EVO FLEX
DRIVER lze osadit riznami zpUsoby

DRIVER ma IP67 nicméné je |épe se instalaci pfimo v zemi ——0 (]
vyhnout

Sedy konektor

DRIVER PROFILOVA LISTA
| — ||
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. EXT CORD
Sedy konektor

EVO FLEX
— »

SOUBEZNE SE STENOU V PROFILOVE LISTE
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Vedeni uloZen v
kabelovém kandlu
profilové listy
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in-lite 12V kabel
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