
The LR-MS is a Bluetooth® / LoRaTM connected battery-based Sensor Module 
that allows the acquisition of measurements from temperature, humidity, flow, 
anemometer, sunshine ... sensors and transmits them remotely through a remote 
sensor LR-BST-25 or LR-MB. 

Remove the LR-MS plug. Connect the 9V battery and put the plug. 

Select your LR-MS from the list of available products by identifying it
by its default name (label on the back of the product).

To pair with your LR-BST-25 : select it from « Controllers » page. Switch to  
pairing mode by pressing        , then « Pairing mode ». 
 Return to the « Controllers » page. 
 
To pair with a LR-MB, skip to step 6 .

LR-MS

Download and launch the MySOLEM App from your smartphone or tablet.
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Tap on «Add a controller».
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ITTEC
Psací stroj
NÁVOD K POUŽITÍ

ITTEC
Textové pole
LR-MS je bateriový modul pro připojení čidel s  Bluetooth® / LoRa TM  komunikací. Modul umožňuje připojení čidel pro měření teploty, vlhkosti, průtoku, větru, slunečního svitu .... Data jsou přenášena do aplikace nebo platformy MySolem přes wifi konvertor LR-MB nebo stanici LR-BST-25. 

ITTEC
Textové pole
Odšroubujte víčko prostoru pro baterii, připojte 9V baterii a víčko opět řádně zašroubujte.

ITTEC
Textové pole
Najděte a nainstalujte si aplikaci MySOLEM do Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

ITTEC
Textové pole
Klikněte na " + " nebo "Add controller" (přidat ovládací modul) na úvodní stránce.

ITTEC
Textové pole
Klikněte na modul LR-MS a vyberte Váš modul z nabídky modulů v dosahu BT dle továrního označení (najdete ho na nálepce na zadní straně Vašeho modulu).

ITTEC
Textové pole
Pro spárování se stanicí LR-BST-25 klikněte na symbol tužky         na základní obrazovce modulu LR-MS a na stránce "Informace o modulu" pak na "Párování". Vraťte se na základní obrazovku modulu LR-MS.

ITTEC
Razítko

ITTEC
Textové pole
Pro přiřazení k wifi konvertoru LR-MB přejděte na bod 6.



Sensor input
temperature type PT100

Configurable acquisition inputs

• Dry contact (rain sensor, anemometer, ...)
•  Impulsive (flowmeter, ...)
• Analog 0-3.5V (humidity sensor, sun sensor ...)

INSTALLATION

Select your LR-MS from the list of installed modules, press        , and then 
«remote access». Choose a LR-MB or LR-BST-25 associated with your account, 
press          to validate the association.
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Data 3V5

Red wires: 3.5V power supply

ITTEC
Textové pole
Vyberte svůj LR-MS modul mezi instalovanými moduly, stiskněte       a pak "Vzdálený přístup" ve spodní části stránky. Vyberte LR-MB nebo LR-BST-25, které jsou načteny k Vašemu účtu a stiskněte         pro potvrzení volby.

ITTEC
Razítko

ITTEC
Razítko

ITTEC
Psací stroj
INSTALACE

ITTEC
Textové pole
Vstup na připojení čidla teploty PT100

ITTEC
Textové pole
Nastavitelné výstupy pro získání dat

ITTEC
Textové pole
Suchý kontakt (čidlo srážek, větru, ...)Pulzní (průtokoměr)Analogový 0 - 3,5V (čidlo vlhkosti, slunečního svitu ...)

ITTEC
Textové pole
Červené vodiče: napájení 3,5V



PT100 thermometer sensor input

PRoBeS ConneCTIon

one of the two red wires must be  
connected to orange positive wire 
(+ symbol)
The white wire must be connected  
to orange negative wire (- symbol )
The other red wire remains  
unplugged.
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Thermometer sensor

ITTEC
Psací stroj
PŘIPOJENÍ ČIDEL

ITTEC
Textové pole
Čidlo teploty

ITTEC
Textové pole
Vstup na připojení čidla teploty PT100

ITTEC
Textové pole
Jeden z červených vodičů od čidla musí být připojen na oranžový vodič z modulu LR-MS (plusový vstup + ).Bílý vodič od čidla musí být připojen na oranžový vodič z modulu LR-MS (minusový vstup - ).Druhý červený vodič od čidla zůstane nezapojený.

ITTEC
Textové pole
Čidlo teploty



example moisture sensor : 
VH 400

SenSoR ConneCTIon

Moisture sensor

The LR-MS’ black wire must be connected  
to the sensor’s grey wire
The LR-MS’ yellow wire must be connected  
to the sensor’s black wire
The LR-MS’ red wire must be connected  
to the sensor’s red wire 
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ITTEC
Psací stroj
PŘIPOJENÍ ČIDEL

ITTEC
Textové pole
Čidlo vlhkosti

ITTEC
Textové pole
Například čidlo vlhkosti:VH 400

ITTEC
Textové pole
Černý vodič z modulu LR-MS musí být připojen na šedivý vodič od čidla.Žlutý vodič z modulu LR-MS musí být připojen na černý vodič z čidla.Červený vodič z modulu LR-MS musí být připojen na červený vodič od čidla.

ITTEC
Textové pole
Čidlo vlhkosti



V1018

   DECLARATION OF CONFORMITY

Solem electronics said that the Connected Sensor Module  type 
LR-MS complies with the essential requirements of : 
- 2014/53/Ue (ReD)
- 2014/35/Ue (LVD) 
- 2014/30/Ue (eMC)
 
This product meets the following standards:
BLe standard : eTSI en 300 328 v2.1.1
RADIo standard : en 300 220-2 SRD 25Mhz 1 Ghz
eMF standard : en 62311 (2008) et la recommandation 1999/519/Ce
eMC standard : eTSI en 301 489-1 v2.1.1 et eTSI en 301 489-17 v3.1.1
Safety standard : IeC 60950-1:2005 (2nd edition) + A1: 2009 + A2: 2013 
and en 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
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ITTEC
Textové pole
Distribuce systémů SOLEM WF pro Českou republikuITTEC, spol. s.r.o., www.ittec.cz 

ITTEC
Psací stroj
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ITTEC
Textové pole
Solem Electronics prohlašují, že modul LR-MS je ve shodě s požadavky:

ITTEC
Textové pole
Výrobek splňuje standardy:

ITTEC
Obdélník


