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WATERPROOF BLUETOOTH ®
Bateriová ovládací jednotka závlah 
s velkým displejem.

1x9V nebo 4xAAA



WooBee je bateriová ovládací jednotka závlah s velkým displejem a tlačítky, kterou je možno ovládat také 
přes Bluetooth z Vašeho mobilního telefonu pomocí aplikace MySOLEM. WooBee je jednoduše 
ovladatelná s i bez smartphone a je výborným řešením pro instalace bez připojení el. energie 230V, jako 
jsou například izolované a vzdálené šachtice s elmag. ventily. 

Jednoduše ovladatelná
WooBee je možno ovládat přes velký displej s ikonami, nebo přes aplikaci v mobilu 
MySOLEM pomocí Bluetooth.

Jednoduché programování
Standardní programování závlahových cyklů. Díky možnosti nastavení 12 programů, je 
možno každému ventilu přiřadit zcela samostatný program.

Detekce úniku vody
Díky možnosti připojení pulzního průtokoměru na výstup pro senzor (suchý kontakt) a 
možnosti natavení nadlimitního a podlimitního průtoku, máte možnost nastavit reakci 
systému v případě nestandardních stavů.

Dlouhá životnost baterií
Bateriová ovládací jednotka pracuje s 9V baterií nebo 4x AAA 1,5V bateriemi. Při vložení 
nutno vybrat typ baterie buď na displeji nebo v aplikaci MySOLEM.

100% vodotěsná (IP68)
IP68 certifikace (vodotěsná, prachotěsná)

Jednoduchá údržba
Upozornění na slabý stav baterie, průběžné zálohování programu atd.

Stáhněte si bezplatnou aplikaci MySOLEM

INSTALACE:

Vstup pro senzor: buď pulzní průtokoměr (max 10Hz), 
nebo čidlo srážek (suchý kontakt)
Pracuje s 9V cívkami
Výstup na hlavní ventil
Maximální vzdálenost mezi WooBee a cívkou: 30m
Pracovní teplota okolí: -20°C a 60°C

TECHNICKÉ PARAMETRY:

100% vodotěsná (IP68)
Baterie: 1x 6AM6 nebo 6LR61 9V Alkalické 
nebo 4x AAA LR03

LCD displej
Bluetooth ®  Smart 4.0 Low Energy
Průběžné zálohování programu
Udržení aktuálního času při výpadku 
napájení < 30s.

ROZMĚRY:

Šířka: 14 cm
Výška: 9 cm
Hloubka: 5,5 cm


