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Automatické zahradní ovládání SOLEM

Automatický zavlažovací systém 
Ovládání automatické závlahy soukromých zahrad, 

veřejných i sportovních ploch. 
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!"Spécifications : 

r� ������TUBUJPOT
r� .BTUFS�WBMWF�DPOOFDUJPO
r� 3BJO�TFOTPS�DPOOFDUJPO
r� #MVFUPPUI�SBOHF���BCPVU����NFUFST

�

Dimensions :

r� 8JEUI̾�����DN
r� )FJHIU̾������DN
r� %FQUI̾�����DN
�
Modèle :

r� #-�*4������TUBUJPOT
r� #-�*4������TUBUJPOT
r� #-�*4������TUBUJPOT

!"Spécifications : 

r� ������TUBUJPOT
r� .BTUFS�WBMWF�DPOOFDUJPO
r� 3BJO�TFOTPS�DPOOFDUJPO
r� #MVFUPPUI�SBOHF���BCPVU����NFUFST

�

Dimensions :

r� 8JEUI̾̾�����DN
r� )FJHIU̾������DN
r� %FQUI̾�����DN
�
Model :

r� #-�*4������TUBUJPOT
r� #-�*4�������TUBUJPOT

Features :

r� #MVFUPPUI�MPX�&OFSHZ�$PNNVOJDBUJPO�
r� 4UBSU��4UPQ�QSPHSBNNBCMF�GVODUJPO
r� -&%�JOEJDBUPS�GPS�NPOJUPSJOH�PQFSBUJPO
r� *OEPPS�XBMM�NPVOUJOH�FYUFSOBM�USBOTGPSNFS�	������
�TVQQMJFE
r� #BSSJFS�TUZMF��UFSNJOBM�CMPDLT
r� 5IF�JOUFSOBM�DMPDL�XJMM�CF�NBJOUBJOFE�GPS���IPVST�JO�DBTF�PG�QPXFS�GBJMVSF���
1SPHSBNNJOH�XJMM�SFTVNF�BVUPNBUJDBMMZ�JO�DBTF�PG�QPXFS�GBJMFVS�PG�MFTT�UIBO���IPVST�
�
�
�
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Spécifications électriques :

r� "D�QPXFS
� 1SJNBSZ�QPXFS������7���)[
� 4FDPOEBSZ�QPXFS�����7���)[
r� .BYJNVN�DPOTVNQUJPO����"�PO�UIF�TFDPOEBSZ�	��7"

r� "CJMJUZ�UP�QPXFS�B����7BD��TPMFOPJE�WBMWF�QMVT�B�NBTUFS�WBMWF�	PS�QVNQ�TUBSU�SFMBZ

r� 4VSHF�QSPUFDUJPO�UP��L7�PO�BMM�JOQVUT��PVUQVUT�

features :

r� #MVFUPPUI�-PX�&OFSHZ�$PNNVOJDBUJPO
r� 4UBOEBMPOF��XPSLT�XJUI�B��7�BMLBMJOF�CBUUFSZ�UZQF��"N��	JOUFSOBUJPOBM�
TUBOEBSET
�PS��-3���	&VSPQFBO�TUBOEBSET
�OPU�JODMVEFE
r� 3BUFE�*1����������XBUFSQSPPG�BOE�GVMMZ�TVCNFSTJCMF
r� 8BUFSQSPPG�BOE�JOEFQFOEBOU�CBUUFSZ�IPVTJOH
r� $BO�CF�JOTUBMMFE�JOEPPS�PVUEPPS�PS�JO�B�WBMWF�CPY�'PODUJPO
r� 4UBSU��4UPQ�QSPHSBNNBCMF�GVODUJPO
r� /PO�WPMBUJCMF�NFNPSZ�XJMM�TBWF�QSPHSBNNJOH�JO�DBTF�PG�QPXFS�GBJMVSF�
�
Spécifications : 

r� ��������TUBUJPOT
r� .BTUFS�WBMWF�DPOOFDUJPO�	&YDFQU�GPS�UIF�#-�*1�

r� 3BJO�TFOTPS�DPOOFDUJPO
r� #MVFUPPUI�SBOHF���BCPVU����NFUFST

�
�

Electrical Spécifications :

r� 8PSLT�XJUI���7�MBUDIJOH�TPMFOPJET�BOE�B�NBTUFS�WBMWF�FRVJQQFE�XJUI�B��7�
MBUDIJOH�TPMFOPJE
r� .BYJNVN�EJTUBODF�CFUXFFO�UIF�NPEVMF�BOE�TPMFOPJE�JT���N��
XJUI���NNĢ�XJSF�TJ[F�
�
Dimensions :

r� 8JEUI̾�����DN
r� )FJHIU̾�����DN
r� %FQUI�����DN
�
Models :

r� #-�*1�̾����4UBUJPO
r� #-�*1�̾����4UBUJPOT
r� #-�*1�̾����4UBUJPOT
r� #-�*1�̾����4UBUJPOT

Vlastnosti: Elektrické specifikace:
. Bluetooth low Energy komunikace 
. Funkce automatického spuštění a ukončení programu
. LED indikátor znázorňující aktuální stav jednotky
. Interiérové provedení, externí transformátor (230/24V) součástí dodávky
. Bloková svorkovnice s oddělenými výstupy
. I v případě výpadku napájení v délce až 5 hodin je udržován aktuální čas. 
Naprogramovaná data budou také zachována při výpadku napájení
 až 5 hodin. 

. Střídavé napětí
  Vstupní napětí: 230V-50Hz
  Výstupní napětí: 24V-50Hz
. Maximální proud 0,75A na výstupu (18VA)
. Možnost spuštění jednoho 24V elmag. ventilu plus hlavního ventilu (nebo relé čerpadla)
. Ochrana přepětí až 4kV na vstupu i na všech výstupech

Specifikace:
. 2,4 a 6-ti sekční modely 
. Výstup na hlavní ventil
. Možnost připojení čidla srážek 
. Dosah Bluetooth: cca 10m

. Šířka: 11 cm

. Výška: 14,5 cm

. Hloubka: 3,6 cm

. BL-IS2: 2 sekce

. BL-IS4: 4 sekce

. BL-IS6: 6 sekcí

Rozměry: Rozměry:

Modely: Modely:

Specifikace:
. 9, 12-ti sekční modely 
. Výstup na hlavní ventil
. Možnost připojení čidla srážek 
. Dosah Bluetooth: cca 10m

. Šířka: 16 cm

. Výška: 14,5 cm

. Hloubka: 3,6 cm

. BL-IS9: 9 sekcí

. BL-IS12: 12 sekcí

Vlastnosti:

Specifikace:

Elektrické specifikace:

Rozměry:

Modely:
. 1, 2, 4 a 6-ti sekční modely
. Výstup na hlavní ventil (kromě modelu BL-IP1)
. Možnost připojení čidla srážek 
. Dosah Bluetooth: cca 10m

. Bluetooth low Energy komunikace 

. Není nutné nappojení na 230V, pracuje s alkalickou 9V baterií typu 6Am6 
(mezinárodní standard) nebo 6LR61 (Evropský standard), baterie není 
součástí dodávky
. Krytí IP68: 100% vodotěsná, možnost úplného ponoření
. Možnost umístění v interiéru i exterieru, nebo v šachtici u elmag. ventilů
. Funkce automatického spuštění a ukončení programu
. Vestavěná paměť uchová naprogramovaná data v případě výpadku 
napájení.

. Pracuje s 9V DC cívkami elmag. sekčních i hlavního ventilu 

. Maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a cívkou při použití vodiče 
o průřezu 1,5mm2:  30m

. Šířka: 14 cm

. Výška: 5,5 cm

. Hloubka: 9 cm

. BL-IP1: 1 sekce

. BL-IP2: 2 sekce

. BL-IP4: 4 sekce

. BL-IP6: 6 sekcí

ITTEC spol. s r.o., 
AOS Modletice 106, 251 01 Říčany

Tel., fax. +420 323 616 222, info@ittec.cz, www.ittec.cz


